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vcr38gt-S02
anbauanleitung / manual

1

2

3

4

5

OEM

Links:

-Original Rastenanlage, Schalthebel mit Schaltwelle 

demontieren(1).

Left hand side:

-Detach original footrest system, gear lever and

gear shaft(1).

-Grundplatte GL-S02 mit OEM-Schrauben an 

Rahmen befestigen(2).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Fasten basic plate GL-S02 with OEM bolts onto 

frame(2).

Tightening torque: 20 Nm

-Adapter SPS06 an hinterster Positionbefestigen.

Anzugsdrehmoment: 25 Nm

-Schalthebel US09 mit Schraube M8x30-7991, BL01, 

und ULS8,4 an SPS06 festschrauben.(3)

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Schaltwelle USW02 einsetzen und Schalthebelhöhe 

einstellen, anschließend kontern.

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Mount adapter SPS06 onto most rear position. 

Tightening torque: 25 Nm

-Fix gear lever US09 with bolt M8x30-7991,BL01 and 

washer ULS8,4 onto SPS06.(3)

Tightening torque: 20 Nm

-Install gear shaft USW02 and adjust gear lever 

hight, then secure with nuts.

Tightening torque: 10 Nm

-Für Schaltumkehrung Schaltarm am 

Getriebeausgang 180° drehen(4).

-For GP-shifting trun gear arm 180° at gearbox(4).

Rechts:

-Seitenverkleidung Sitzbank demontierten.

-Rastenanlage,Bremszylinder,Zulaufbehälter und 

Stopplichtschalter demontieren(5).

-Kabel an original Stopplichtschalter durchtrennen.

Right hand side:

-Detach side panel from rider seat.

-Detach original rearsets, brake cylinder, brake fluid 

reservoir and stoplight switch(5).

-Cut off cable at original stoplightswitch.

SPS06

180°

GL-S02

ULS8,4

BL01 + M8x30-7991

USW02
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UAD02-23

8

-Bremsflüssigkeit absaugen und Zulaufleitung auf 

eine Länge von 65mm kürzen(6).

-Flüssigkeitsbehälter montieren.

-Evacuate brake fluid and cut tube from reservoir to a 

length of 65mm (6).

-Install brake fluid reservoir.

-OEM Gummi mit Buchse in Halter einsetzen.

-Grundplatten GR-S02 mit orignal Schrauben an 

Rahmen befestigen(7). 

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Hitzeblech mit OEM Schraube befestigen.

-Insert OEM rubber and collar into holder.

-Fasten basic plates GR-S02 with OEM bolts onto 

frame(7).

Tightening torque: 20 Nm

-Fix head shild with OEM bolt.

-Bremszylinder mit Schraube M6x40-7380 (oben), mit 

Schraube M6x20-7380 (unten), und CAR01-R an 

Halter BU-05 befestigen(8).

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

-Tighten brake cylinder with bolt M6x40-7380

(upper position), with bolt M6x20-7380 (lower 

position) and CAR01-R onto holder BU-05(8).

Tightening torque: 10 Nm

-Kolbenstange in Adapter UAD02-23 eindrehen bis 

Federklappbolzen FKB6x12 sich leicht in 

Bremshebel einsetzen lässt(9).

Hinweis:

-Bremszylinder darf bei der Montage des Bolzens 

nicht gedrückt werden !!!

-Screw piston bolt into adapter UAD02-23 till adapter 

pin FKB6x12 fits easily into brake lever(9).

Special note:

-Brake cylinder must not be pressed when fitting 

the adapter pin !!!

GR-S02 OEM

65mm

M6x40-7380

M6x20-7380

CAR01-R

vcr38gt-S02
anbauanleitung / manual



01-0110058

01022

brown

grey

connection schema

10

13

12

-UAD mit Federklappbolzen FKB6x12 sichern.

-Original Mutter M8 kontern(10).

Anzugsdrehmoment: 20 Nm

-Secure UAD with adapter pin FKB6x12.

-Secure OEM nut M8(10).

Tightening torque: 20 Nm 

-Halter HA17 mit Unterlegscheibe ULS6,4 und Mutter 

M6-985 an Schraube M6x40-7380 befestigen(11).

-Fit holder HA17 with washer ULS6,4 and nut M6-

985 onto bolt M6x40-7380(11). 

-Bremsflüssigkeitsbehälter mit Schraube M6x12-7380 

an Halter HA17 ausrichten und festschrauben(12).

Anzugsdrehmoment: 10 Nm

Hinweis:

-Bremsanlage befüllen und entlüften.

-Straight reservoir onto holder HA17 and fit with bolt 

M6x12-7380(12).

Tightening torque: 10 Nm

Special note:

-Refill and bleed the brake system.

-Kabel Stopplichtschalter 01022 auf korrekte Länge 

kürzen und mit Verbinder 01-0110058 an Kabelbaum 

anschließen(13).

Hinweis:

-Anschlussfarben grau und braun !!!

Blau ohne Funktion.

-Alle Anschlüsse isolieren und Kabel verlegen.

-Cut cable stoplight switch 01022 to correct length 

and connect with connector 01-0110058 to cable 

loom(13).

Special note:

-Connector cable grey and brown !!!

Blue cable without function.

-Insulate and pass all cables.

OEM M8

UAD02-23

FKB6x12

11

HA17

ULS6,4

M6-985

M6x12-7380
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